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Filtri per tuffo e filo

Articolo

Article

H26644/20

Caratteristiche
Characteristic

Dimensione/ Dimension (mm)
260 x 28 X 46

3/5 micron

5,4 m?3

Carta

Filo/Tuffo

Macchina
Machine

MAKINO/SODICK/
JAPAX/HITACHI

Codice
Code

FILTH26644/20

H15190/16

Dimensione/ Dimension (mm)
150 X 364 X 32

3/5 micron

3,1m?3

Carta

Filo/Tuffo

AGIE/CHARMILLES

FILTH15190/16

H15475/1

Dimensione/ Dimension (mm)
150 X 364 X 32

3/5 micron

4,5m?3

Carta

Filo/Tuffo

AGIE/CHARMILLES

FILTH15475/1

Dimensione/ Dimension (mm)
300 X 450

5 micron

19,60 m3

Carta

Filo

MAKINO/MITSUBISHI/
FANUC/HITACHI

FILTDW240

MICROKLEAN

Dimensione/ Dimension (mm)
35x250 x 27

corda avvolta

Filo

VARIE

FILTMIKROCLEAN




Prodotti chimici

WAL KUP

Lubrificante/antigrippante al rame per alte
temperature fino a 1200°C.

Resistente alle alte pressioni di esercizio ed
all'acqua sia dolce che salata.

Spray 400 ml.

CODICE/CODE: WALKUP

WAL DRY

Lubrificante secco, di elevata qualita, a base di
PT.FE., ideale per lubrificazione pulits, secca,
priva di odore e di lunga durata.

Spray 400 ml.

CODICE/CODE: WALDRY

WAL MOS 2

Lubrificante antifrizione al bisolfuro di Molib-
deno é ideale per prevenire il grippaggio tra
le superfici di contatto sottoposte a condizioni
di temperatura e pressione elevate.

Valida alternativa alla grafite ed & esente da
siliconi.

Spray 400 ml.

CODICE/CODE: WALMOS2

FLUIDO DA TAGLIO

Fluido da taglio intero a base di esteri sintetici
additivato con specifico pacchetto E.P.

Tanica 5 It.

CODICE/CODE: WALTOOLGREEN-TANICA

Flacone 500 ml.

CODICE/CODE: WALTOOLGREEN-FLACONE

WAL LUBRO 50 SD
Lubrorefrigerante/emulsionante privo di dieta
nolammina, con un medio contenuto di olio mi
nerale e di additivi untuosanti, la cui dispersione
in axcqua forma unemulsione traslucida bianca
idonea ad effettuare lavorazioni in asportazione
di truciolo medio-gravose su pezzi in acciaio, al
luminio e ghisa.

Tanica 5 It.

CODICE/CODE: WALLUBRO50SD

SILICONE SPRAY

Distaccante siliconico ideale come distaccante
per stampi di materie plastiche.

Spray 400 ml.

CODICE/CODE: SILICONESPRAYWAL

PROTETTIVO SPRAY

Protettivo spray semi-oleoso, anticorrosivo,
antiossidante a base sintetica, in grado di pro-
teggere tutti i metalli e le superfici pregiate
dall'umidita e dall'ossidazione.

Spray 400 ml.

CODICE/ CODE: WALPROTETTIVO

WAL WASH

Detergente acquoso concentrato per mac
chinari. Costituito da un‘accurata miscela, in
ambiente acquoso, di alcali tamponati, agenti
bagnanti e detergenti specifici e solventi idro-
compatibili che sviluppano un’intensa azione
sinergica assicurando una perfetta e rapida
azione detergente su superfici naturali e sin-
tetiche.

Tanica da 5 It.

CODICE/CODE: WALWASH
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Prodotti chimici

LEVA COLLA

Solvente sgrassante in grado di dissolvere re-
sine siliconiche, residui di etichette, adesivi,
oli e grassi. Non intacca metalli, plastiche e
gomme e lascia un gradevole aroma di agru-
mi.

Spray 400 ml.

CODICE/CODE: WALLEVACOLLA

TECNOPROTECT

Protettivo per stampi e per superfici che de-
vono essere preservate dalla corrosione, in-
dispensabile nel trattamento anticorrosivo di
stampi per materie plastiche.

Spray 400 ml.

CODICE/CODE: TECNOPROTECT

TECNOSIL21

Distaccante siliconico ad alto rendimento per
la sformatura di manufatti in plastica e gom-
ma. Incolore, inodore, atossico, & stabile a
temperature da -40°C a +250°C.

Idoneo all'uso nell'industria alimentare.
Spray 400 ml.

CODICE/CODE: TECNOSIL21

LUSIN PROTECT G31 - LUSIN PROTECT G32
Lubrificante/anticorrosivo a base di idrocar-
buri cerosi e grasso minerale. Crea un film
protettivo, stabile ed asciutto che garantisce
un‘azione anticorrosiva di lunga durata.

Spray 400 ml.

Versione incolore

CODICE/CODE: LUSINPROTECTG31

Versione colorata (rossa)

CODICE/CODE: LUSINPROTECTG32

GRASSO BIANCO

Grasso bianco con grado di purezza F.U.
Spray 400 ml.

CODICE/CODE: WALGRASSOBIANCO

LUSIN LUB PZ0 152

Lubrificante morbido a base di olio minerale
e combinazione di lubrificanti solidi inorgani-
di, resistente ad alta pressione che protegge
contro la corrosione; raggiunge l'effetto lubri-
ficante massimo a temperature fino a 140 ° C.
Spray 400 ml.

CODICE/CODE: LUSINLUBPZ0152-SPRAY

Pasta 1,5 Kg

CODICE/CODE: LUSINLUBPZ0152-BARAT

LUSIN PROTECT G11-G12

Agente anticorrosivo non siliconico simile al
grasso a base di oli idrocarburi. Crea una pel-
licola trasparente resistente ad alte e basse
temperature, che respinge I'umidita ed assi-
cura una protezione temporanea.

Spray 400 ml.

Versione incolore

CODICE/CODE: LUSINPROTECTG11

Versione colorata (rossa)

CODICE/CODE: LUSINPROTECTG12

ANTIRUGGINE

Agente anticorrosivo da usare come additivo
in acqua.

CODICE/CODE: ANTIOSSIDANTE




Esempio ordine:
Per componenti

CHARMILLES: CHA

FANUC:
SODIK:
MITSUBISHI:
MAKINO:
ONA:

Ricambi per EDM

+ CODICE DEL PARTICOLARE
FAN + CODICE DEL PARTICOLARE
SOD + CODICE DEL PARTICOLARE
MIT + CODICE DEL PARTICOLARE

MAK + CODICE DEL PARTICOLARE
ONA + CODICE DEL PARTICOLARE

“RICAMBI PER
MACCHINE
EUROPEE”

- Contatti

- Flush cups

- Guidafilo

- Altri ricambi

- Contacts

- Flush cups

- Wire guides

- Other spare parts

“RICAMBI PER
MACCHINE
GIAPPONESI”

!




Note




Note




)
NTSFTech

normalizzati tecnici per stampi

Via Lombardia, 10
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Tel. 02 98 23 74 50

Fax 02 98 23 74 01
info@ntstech.it - www.ntstech.it



