/\\ Bussola guida con collare Bussola guida con collare

L | Guide bush, headed in bronzo grafite
NTSFTech Codice/Code N1110 Bronze graphite guide bush, headed
normalizzati tecnici per stampi COdice/COde N1 1 1 5

Compatibile con/Similar to Compatibile con/Similar to
E1110; Z11; W32; EBU-TH E1115

Materiale/Material Materiale/Material

1.7131; 6163 HRCvvv Lega bronzo con inserti solidi in grafite/

Bronze alloy with solid graphite insert
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L2 ] SEEGER (DIN 471) da ordinare separatamente
Lok SEEGER (DIN 471) to be ordered separalely L4 Sos
SICHERLUNGSRING (DN 471) sxtra bestelion |
D1 D2 D3 D4 K L L2 L4 D1 D2 D3 D4 K L L2 L4
17 7 . 86 75 .
22 12 . 96 85 .
27 i 17 " 22/24 30 35 | 405 6 116 76 105 .
36 26 . 136 125 .
46 36 . 27 14 .
14/15 20 25 29 6 56 16 . 36 3 .
66 56 . 46 33 .
76 46 66 . 56 ) 43 .
86 76 . 66 53 .
96 86 . 30/32 42 47 | 55,7 6 76 63 .
17 7 . 86 73 .
22 12 . 96 83 .
27 - 17 . 116 103 .
36 26 . 136 96 123 .
46 36 . 156 143 .
16 22 26 | 30,8 6 56 16 " 46 o8 :
66 56 . 56 38 .
76 46 66 . 66 ) 48 .
86 76 . 76 58 .
96 86 . 86 68 .
17 7 : 40/42 54 59 69,2 10 % 78 .
22 12 . 116 98 .
27 ) 17 . 136 116 118 .
36 26 . 156 138 .
46 36 . 196 178 .
18/20 26 31 35,5 6 56 46 . 76 58 .
66 56 . 96 - 78 .
76 66 . 116 98 .
86 56 76 . 50 66 71 81,4 | 10 | 136 118 .
96 86 . 156 116 138 .
116 106 g 196 178 .
22 11 . 246 228 .
27 16 . 96 0
36 ) 25 . 116 - .
22/24 30 35 | 40,5 6 46 35 . 136 .
56 45 " 60 80 86 20 156 "
66 55 . 196 | 136 .
76 76 65 . 246 .
Esempio ordine: CODICE + D1 x L * si realizzano misure su richiesta
N1110 14 x 17
N11101417
N1115 14 x 17
N11151417
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NTSFTech

normalizzati tecnici per stampi

Bussola spallata
Locating guide bush, headed
Codice/Code N1100

Compatibile con/Similar to
E1100; Z10; W31; EBU-1SH

Materiale/Material
1.7131; 61+63 HRC

Bussola spallata in bronzo grafite
Locating guide bush, headed
(bronze graphite)

Codice/Code N1105

Compatibile con/Similar to
E1105

Materiale/Material

Lega bronzo con inserti solidi in grafite/
Bronze alloy with solid graphite insert
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D1 L2 D2 D3 K X L D1 L2 D2 D3 K X L
17 . - 76 .
22 . 86 .
- 27 . 22/24 76 30 35 6 9 96 .
36 . 116 .
14/15 20 | 25 6 9 46 : 136 L °
56 . 27 .
66 o 36 .
46 76 . 46 .
86 . 56 .
9 . i 66 .
17 . 30/32 42 47 6 9 76 .
22 . 86 .
27 . 96 .
) 36 0 116 .
46 . 96 136 .
18/20 26 31 6 9 56 . 156 .
66 . 36 .
76 . 46 .
56 86 . 56 .
96 . 66 .
116 . i 76 .
22 . 40/42 54 59 10 12 86 .
27 . 96 .
36 . 116 .
22/24 30 35 6 9 26 . 136 -
56 . 116 156 .
66 o 196 .

Esempio ordine:

CODICE + D1 x L
N1100 14 x17
N11001417

N1105 14x17
N11051417

* si realizzano misure su richiesta
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/\\ Bussole di centraggio
L | Centering sleeve
NTSFTech L1 Codice/Code N1160

normalizzati tecnici per stampi 4‘»"_
Compatibile con/Similar to
© ©
O] — - E1160; 220; W30; EPZ-1H
ol o P s S e L
a 7 o Materiale/Material
— TE——— 1.7131; 6163 HRC
L2
L
D1 L1 L2 D2 F L D1 L1 L2 D2 F L
30 . 120 .
40 . 140 .
50 . 160 .
60 . 25 6 14 30 M12 180 "
16 6 14 20 M12 80 o 200 .
100 o 220 .
120 . 60 .
140 . 80 .
160 o 100 .
30 . 120 .
40 . 140 .
50 3 33 6 18 42 M12 160 3
60 . 180 3
80 o 200 °
21 6 14 26 M12 100 . 220 .
120 . 240 .
140 . 280 .
160 o 80 3
180 . 120 .
40 o 160 .
50 ° 43 6 18 54 M12 200 °
25 6 14 30 M12 60 o 240 °
80 o 280 .
100 . 320 .

* si realizzano misure su richiesta

Esempio ordine: CODICE + D2 x L
N1160 20 x 30
N11602030
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