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Colonne per
stampi plastica C2
Guide pillars for
plastic moulds C2

Disegno nr./Drawing n.

Materiale/Material
Standard (1.7131 - 60 ÷ 62 HRC)

Altro/Other 

Rivestimento/Coating
DLC

Altro/Other 

Scorrimento/Sliding
Con canali di lubrifi cazione/With oil grooves

Senza canali di lublifi cazione/Without oil grooves

Forzatura piantaggio/Forcing planting

Con forzatura piantaggio D1 n6 su tratto L1 (specifi care L1)/
With forcing planting D1/n6 along L1 (specify L1)

Senza forzatura piantaggio D1 n6 su tratto L1/
Without forcing planting D1/n6 along L1

Altre richieste/Other requests

Richiedente

Ragione Sociale

Persona di riferimento

Telefono

Email

Termine per la consegna

D D1 K L L1 Quantità/Quantity

Data Firma

5

Colonne C2 lisce 
Smooth guide pillars C2
Codice/Code C2L

normalizzati tecnici per stampi

D 12 14 16 18 20 25 32 40 50 60
D1 16 18 20 22 24 30 37 45 55 68

K 5 5 5 5 6 7 7 8 10 12

L L1
50

13

• • • •
60 • • • • •
70 • • • • •
80

20
• • • • • •

90 • • • • • •
100

25

• • • • • •
120 • • • • • • • •
140 • • • • • • • •
150 • • • •
160 • • • • • • • •
180

30

• • • • • • •
200 • • • • • •
220 • • • • • •
240

40

• • • • •
260 • • • • •
280 • • • • •
300 52 • • • • •
350

62
• • • • •

400 • • • • •
450

73
• • • •

500 • • •
600

85
• •

800 •

 Materiale/Material

1.7131; 60÷62 HRC

 Compatibili con/Similar to

 ECO-2L

Esempio ordine: CODICE + D x L
 C2   12 x 50
 C21250

* si realizzano misure su richiesta

Colonne per stampi plastica 
Guide pillars for plastic moulds
Codice/Code C2

 Compatibili con/Similar to

 ECO-2; CP; RPC1

 Materiale/Material

1.7131; 60÷62 HRC
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